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Skär ut fyrkanten i mitten av 
del 2 innan du limmar ihop 
den. Det är hålet som sedan 
ska passas in med nålhålet i 
ytterlådan. Vik och limma 
flikarna på innerlådan. (Vik 
lådan på samma sätt som 
t.ex. en tändsticksask.) 

tejpas i överkanten på innerlådan. 
Gör detta efter att nålhålet fästs i 
botten på del 2. 
(OBS! lyxtillbehör)

Tillverka ett nålhål av exempelvis en bit folie från en bakform. Foliebiten kan vara ca 1,5 x 1,5 cm. Stick 
igenom den yttersta spetsen av en nål (ca 0,2 mm). Slipa bort eventuellt småskräp med riktigt fint slippapper.

Klistra fast den här sidan på ett svart kartongark. Klipp eller skär ut delarna 1-6. Skär också ut hål för nålhålet 
enligt markeringarna på del 1 och 2. Markera vikningarna med t.ex. den trubbiga sidan på ett knivblad.

Tejpa eller klistra fast 
slutaren på kamerans 
framsida. Passa in mitten 
på slutaren framför nålhå-
let. Del 5 är själva slutaren 
och ska passa in i del 4.

Gör detta moment sist.   
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Centrera folie- eller plåtbiten med 
nålhålet i hålet du skurit ut i del 1. 
Hålet ska sitta på insidan av 
lådan. Fäst nålhålet med eltejp. 

Vik efter linjerna och limma 
långsidan.


